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Motor Cummins 6BTAA5.9-C / QSB7

Potencia Bruta 112 kW (150 hp) a 1.950 rpm / 124 kW (167hp) a 2.050 rpm
Potencia Neta 102 kW (137 hp) a 1.950 rpm / 116 kW (156 hp) a 2.050 rpm
Peso Operativo 21.780 kg / 21.500 kg

Profundidad de excavacion maxima 6.562 mm

Capacidad del cucharén estandar 1m?
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MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.




ESPECIFICACIONES DE 920E >>>

MOTOR MECANICO ELECTRONICO
Estandar de emision Tier I Tier lll

Motor Cummins

Modelo 6BTAA5.9-C QSB7

Potencia bruta 112 kW (150 hp) @ 1950 rpm 124 kW (167 hp) @ 2050 rpm

PESOS OPERATIVOS MECANICO

Peso operativo 21.780 kg

ELECTRONICO

21.500 kg

RANGOS DE TRABAJO

A. Alcance maximo de excavacion 9.870 mm
Potencia neta 102 KW (137 hp) @ 1950 rpm_ 116 kW (156 hp) @ 2050 rpm B. Alcance maximo de excavacion a nivel del suelo  9.685 mm
Par méaximo 614 Nm a1.500 rpm 658 Nm a 1.200 rpm C. Profundidad méaxima de excavacién 6.562 mm
Cilindrada 591 6.71. D. Profundidad del nivel inferior de 2.44 m 6.390 mm
Cantidad de cilindros 6 E. Profundidad méxima de excavacion (pared vertical)  5.080 mm
F. Altura maxima de corte 9.945 mm
G. Altura maxima de descarga 7.170 mm
H. Radio de giro frontal minimo 3.090 mm
QZE;Z:;;Z Zzzzitt?ls or lado 47120 mm Fuerza max. de disgregacion del cuchardn, I1SO 152 kN
- - - Fuerza max. de disgregacion del brazo, ISO 105 kN
Cantidad de Rodillos Superiores por lado 2
Cantidad de Rodillos Inferiores por lado 7

CAPACIDADES DE SERVICIO

SISTEMA HIDRAULICO Tanque de combustible 4201,
Bomba Hidraulica Kawasaki /;:oiite de(; mot;)r' ot 22 :
Caudal total de bombas principales 448 L/min 15 e,m_a e. en’ r|§m|en 0 :
— — Depasito hidraulico 2101.
Presion de alivio principal 34.3 MPa S hidraull | 3301
Presion de alivio, impulso 37.3 MPa Istema hidraulico tota -
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5.7 km/h =
220 kN f

Velocidad méaxima
Fuerza de traccion

SISTEMA DE GIRO o . ]
Velocidad de giro 12.5 rpm 5 - |
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PLUMA Y BRAZO il

Longitud de la pluma 5.710 mm AERSE
Longitud del brazo 2.915 mm .
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Capacidad coronada del cucharon estandar 1m? -
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Las especificaciones y disefos estan sujetos a cambios sin previo aviso.
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contactese con su vendedor local.
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