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Motor 
Cummins B5.9 Tier 2 / Fase II 

Potencia bruta
150 hp  

Peso operativo 

Capacidad del cucharón 
3 

21.500 kg

1 m
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PLUMA Y BRAZO 
Las estructuras de pluma y brazo están diseñadas para ofrecer 
durabilidad a largo plazo y resistencia a esfuerzos de flexión y torsión. 
Las grandes secciones transversales incorporan una pieza de acero 
de fundicion para brindar mejor resistencia; chapas de protección 
contra rocas y protecciones verticales protegen aún más el brazo en 
condiciones pedregosas. 

CHASIS 
La durabilidad y estabilidad excepcionales 
provienen de un bastidor reforzado de tipo 
X y del bastidor largo del tren rodante.

CÁMARA RETROVISORA 
Como un ojo adicional fuera de la máquina, la 
cámara retrovisora opcional envía imágenes al 
monitor LCD en color dentro de la cabina, lo que 
permite crear un entorno de trabajo más seguro,  
permitiendole al operador concentrarse en el trabajo
a realizar. 

PIEZAS 
Utilizar piezas originales de LiuGong es 
esencial para mantener los costos bajos y 
lograr que la máquina esté en las mejores 
condiciones operativas. Nuestra amplia 
red de asistencia está para ayudarlo 
cuando la necesite, a fin de maximizar la 
rentabilidad de su empresa. 

SERVICIO DE POSVENTA 
Como cliente de LiuGong, puede estar 
seguro de que nuestros distribuidores y 
oficinas regionales lo respaldarán con las 
capacitaciones, servicios y mantenimiento 
que necesite a lo largo de la vida útil de su 
máquina. 

POTENCIA CONFIABLE 
Rendimiento incomparable gracias al 
motor Cummins B5.9 Tier 2 / Fase II. 

MAXIMICE  
EL RETORNO 
DE SU 
INVERSIÓN
El diseño orientado al cliente y la fabricación 
centrada en la calidad de LiuGong crean un valor 
duradero que tendrá un impacto positivo en el 
resultado neto. 

VERSATILIDAD 
Las opciones para la tubería hidráulica auxiliar incluyen 
líneas de caudal alto variable bidireccionales, una línea 
adicional para implementos giratorios y también una 
línea de efecto simple. El acoplador rápido también 
garantiza que aproveche al máximo la máquina, 
al cambiar fácilmente entre una amplia gama de 
implementos para adaptarse a cualquier aplicación. 

FUNCIÓN DE RÉGIMEN DE RALENTÍ 
AUTOMÁTICO 
Las señales hidráulicas detectan la actividad, lo que reduce 
y aumenta la velocidad del motor según corresponda. La 
potencia solo se suministra cuando sea necesario y, así, se 
logra una óptima eficiencia de combustible. 

IPC (CONTROL DE POTENCIA 
INTELIGENTE) 
El IPC garantiza que los sistemas mecánico, eléctrico 
e hidráulico trabajen en perfecta armonía para lograr 
un control preciso y eficiente. Maximiza el par con más 
potencia y fuerza de arranque.
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EFICIENCIA, PRECISIÓN 
Y VERSATILIDAD 
Las excavadoras de la serie E de LiuGong ofrecen el equilibrio perfecto de 
rendimiento, precisión y calidad. El modelo 920E Tier 2 / Fase II es propulsado por 
el motor Cummins B5.9 de baja emisión y de última generación, con mejor potencia, 
mejor fuerza de excavacion y tiempos de ciclo más rápidos. 

UN MOTOR POTENTE 
El motor Cummins cumple las estrictas 
normas de emisiones EPA Tier 2 / UE Fase 
II y ofrece el mayor ahorro de combustible 
posible sin comprometer la potencia. 

El motor B5.9 utiliza un sistema cooledEGR 
comprobado, complementado por el 
turbocompresor patentado de Cummins, 
que ajusta con precisión el flujo de aire 
proporcionado al motor, lo que aumenta el 
rendimiento y mejora el ahorro de combustible. 

SISTEMA HIDRÁULICO 
AVANZADO 
En el sistema hidráulico avanzado de las 
excavadoras de LiuGong, el flujo negativo 
de los componentes hidráulicos optimiza la 
bomba de control principal. Esto ayuda a 
maximizar el tiempo de ciclo de los cilindros, 
lo que genera mejor eficiencia y un mayor 
índice de trabajos finalizados. 

El sistema hidráulico funciona de forma 
eficiente al transferir la potencia del motor 
al suelo, lo que brinda control y precisión 
generalizados. 

CONTROL DE POTENCIA 
INTELIGENTE 
El sistema avanzado de control de potencia 
inteligente (IPC) de LiuGong proporciona la 
potencia que necesita, en el momento oportuno, 
lo que garantiza un rendimiento poderoso, sin un 
desperdicio excesivo de combustible. 

El sistema IPC, asistido por computadora y de 
nueva generación, garantiza que los sistemas 
mecánico, eléctrico e hidráulico trabajen 
en perfecta armonía para lograr eficiencia, 
precisión y control. Cuando aumenta la carga 
de trabajo, la potencia del motor y el flujo de 
la bomba hidráulica responden para atender la 
demanda del trabajo. 

Las máquinas maximizan el ahorro 
de combustible al regular su régimen 
de ralentí. Si, por solo un segundo, la 
palanca no detecta una señal de solicitud 
hidráulica, la velocidad del motor cae 
automáticamente a 100 rpm. Si en tres 
segundos no se detecta ninguna actividad, 
la velocidad del motor pasará a ralentí. Tan 
pronto como el sistema detecte una vez 

más la señal hidráulica, el motor regresará 
inmediatamente al ajuste de velocidad de 
aceleración anterior. 

El sistema de calentamiento automático del 
motor lo lleva rápidamente a la temperatura 
de funcionamiento, lo que mejora aún más 
el consumo de combustible, reduce las 
emisiones y maximiza el tiempo útil.  

Los seis modos de trabajo seleccionables de LiuGong le brindan 
total control de la máquina y un mejor rendimiento en distintas 
condiciones de operación: 

Potencia Economía Fino Elevación Martillo 
hidráulico 

Implemento 

FUNCIONES AUTOMÁTICAS
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DISEÑADA PARA LOGRAR 
MÁS RESULTADOS 

RENDIMIENTO PODEROSO 
El motor Cummins B5.9 produce alta potencia. 
LiuGong aprovechó esta potencia para crear los 
seis modos de trabajo de la excavadora. Com-
binó perfectamente estos modos de trabajo con 
el trabajo a realizar e incluso los operadores con 
menos experiencia podrán trabajar con más 
rapidez y hacer más en menos tiempo. 

SISTEMA HIDRÁULICO 
OPTIMIZADO 
Donde la inteligencia se une a la fuerza 
bruta. El flujo negativo del sistema hidráulico 
dirige la potencia del motor para garantizar 
que el caudal de la bomba hidráulica se 
ajuste continuamente y, así, lograr una 
operación fluida, rápida y eficiente. 

La potencia del motor y el caudal 
de la bomba hidráulica se reinician 
automáticamente para ajustarse al 
implemento de carga, lo que ayuda a 
maximizar la eficiencia de la máquina. 

DISEÑO MEJORADO DE LA 
MÁQUINA 
La estructura resistente y confiable de la 
920E proporciona más resistencia, menos 
desgaste y una mejor transmisión de la 
potencia a la propulsión. 

CAMBIO RÁPIDO DE LOS 
IMPLEMENTOS 
El acoplador rápido y el enganche de 
inclinación de LiuGong permiten que 
el cambio entre implementos, como 
cucharones, martillos hidráulicos y cizallas, 
sea rápido y simple, lo que maximiza el 
tiempo útil. 

AMBIENTE CÓMODO PARA 
EL OPERADOR 
Controles diseñados de forma ergonómica, 
pantallas claras e informativas, mayor 
visibilidad y comodidad excepcional 
aumentan la eficiencia y seguridad del 
operador. Los puntos de mantenimiento de 
fácil acceso garantizan que se realicen el 
mantenimiento de rutina y los servicios diarios. 

Las máquinas son diseñadas para hacer más en menos tiempo. Al presentar pluma, brazo y 
fuerza de excavacion más fuertes, mayor caudal hidráulico, velocidades de giro más elevadas 
y mejores tiempos de ciclo, ésta excavadora superará cualquier tarea, en cualquier terreno. 
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ESTRUCTURAS RESIS-
TENTES Y DURADERAS 
El uso de componentes gruesos y de acero de alta resistencia, placas de liberación 
de tensión y deflector interno permiten que las estructuras de las excavadoras de la 
serie E de LiuGong sean resistentes y duraderas. 

Garantizamos la calidad y confiabilidad de nuestras máquinas a lo largo del proceso 
de fabricación, al realizar pruebas rigurosas e inspecciones con ultrasonido que 
detectan defectos mucho antes de enviarlas a producción. 

PLUMA Y BRAZO 
Las estructuras de pluma y brazo 
están diseñadas con amplios soportes 
transversales e incorporan una pieza de 
acero moldeado. Esta fabricación sólida 
garantiza durabilidad a largo plazo y alta 
resistencia a esfuerzos de flexión y torsión. 
Chapas de protección contra rocas estándar 
y protecciones verticales protegen el brazo 
en condiciones pedregosas de excavación y 
entornos difíciles. 

ESTRUCTURA SUPERIOR 
La estructura superior está fuertemente 
reforzada por una viga en H en la sección 
transversal alta de la estructura principal, lo 
que permite una distribución uniforme del 
peso y mayor estabilidad. 

El sistema de protección contra colisiones 
de la plataforma está soldado para mejorar 
su resistencia, rigidez y vida útil en general. 

El chasis de alta resistencia de la 920E 
incorpora un bastidor en X soldado para 
ofrecer larga durabilidad y está diseñado 
para lograr un buen rendimiento en las 
aplicaciones más desafiantes. 
Un sistema de orugas con un 

bastidor largo brinda una mayor 
estabilidad al utilizar implementos 
para excavar y cargar camiones. El 
resultado es resistencia y durabilidad 
excepcionales. 

El compromiso de LiuGong con usted incluye un compromiso igual con su 
seguridad. Las excavadoras de la serie E cuentan con todos los recursos de 
seguridad necesarios para brindarle tranquilidad y ayudarlo a centrarse en el trabajo 
a realizar. 

NORMAS DE SEGURIDAD 
Todas las excavadoras de la serie E de 
LiuGong presentan cabinas con sistema de 
protección antivuelco (ROPS) certificado y 
cumplen con las normas de seguridad ISO. 
LiuGong ofrece un sistema de protección 
contra caídas de objetos (FOPS) como opción 
para todas las excavadoras de la serie E. 

AMPLIA VISIBILIDAD 
Las cabinas de la serie E de LiuGong 

más grande que las cabinas de la serie 
D. La cámara retrovisora estándar ofrece 
al operador una visión panorámica, y las 
luces de trabajo LED opcionales brindan un 
campo visual más claro del lugar de trabajo.  

ENTRADA SEGURA 
Pasamanos de seguridad y cinta 
antideslizante bien ubicada en la parte 
superior de la máquina facilitan y hacen más 
seguro el mantenimiento de la máquina. 

SEGURIDAD 
SIN RIESGOS 

CHASIS
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COMODIDAD TOTAL 
En la cabina, trabajará en total comodidad, con una visibilidad completa excepcional. 
Entendemos cómo les gusta trabajar a los operadores y diseñamos la cabina para 
máxima comodidad y productividad. 

EN LA CABINA,  
COMO EN CASA 
La cabina de la serie E cuenta con el 
certificado ISO 12117-2 para ROPS y está 
montada sobre amortiguador de silicona 
para absorber el ruido y la vibración. Las 
amplias puertas de la cabina espaciosa se 
abren totalmente a la posición de bloqueo. 
Además contiene parabrisas frontal que se 
desliza hacia el techo, ventana inferior 
desmontable, y claraboya grande en el techo
con filtro solar. 

CONTROL DEL 
CLIMA AVANZADO 
Cabina presurizada, sistema de control 
del clima avanzado y desempañador del 
parabrisas delantero permiten trabajar 
durante todo el año cómodamente en 
cualquier entorno. El aire circula por la 
cabina por diez salidas, a fin de mejorar la 
circulación del mismo. 

ASIENTO AJUSTABLE Y 
CONSOLA CON PALANCA 
El asiento ajustable y la consola con palanca 
se mueven de forma independiente para 
adaptarse al operador. Mayor espacio entre 
el apoyabrazos y nueve ajustes de asiento 
distintos ofrecen al operador más opciones 
de controles manuales y con pedal para 
lograr la máxima comodidad. 
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CUÁNDO NOS NECESITE 
DÓNDE NOS NECESITE 
LiuGong está comprometido a proporcionar equipos confiables y resistentes, junto 
con un servicio fiable a los clientes en todo el mundo. 

RED GLOBAL 
Ofrecemos asistencia local a través de 
nuestra amplia red de distribuidores, 
en más de 100 países. Nuestros 
distribuidores y clientes reciben asistencia 
de 10 filiales regionales y 9 centros de 
piezas globales, además, todos brindan 
capacitación, piezas y servicio técnico. 

ASESORÍA PROFESIONAL 
Independientemente de la tarea, podemos 
ayudarlo a elegir la máquina correcta, 
con las especificaciones, opciones e 
implementos adecuados para su negocio. 
Estamos comprometidos a asegurar el 
máximo tiempo útil y el menor costo de 
propiedad, a fin de garantizar que obtenga 
una buena rentabilidad de su equipo. 

ACUERDOS DE SERVICIO 
En LiuGong, ofrecemos acuerdos de 
servicio para respaldar las necesidades de 
su negocio y ayudarlo a tomar el control 
de todos sus costos. 

LAS VERIFICACIONES DIA-
RIAS Y EL MANTENIMIENTO 
NO DEBERÍAN SER DIFÍCILES
Las excavadoras de LiuGong han sido diseñadas específicamente para ofrecer 
mantenimiento y servicio fáciles, incluso en los entornos más adversos y remotos.

MANTENIMIENTO PRÁCTICO 
El diseño inteligente y eficaz permite que 
el mantenimiento y servicio sean rápidos 
y sencillos; esta es una buena noticia para 
los operadores que trabajan en algunos 
de los lugares más difíciles. 
Los pasamanos son un elemento estándar 
de la 920E, y permiten un acceso fácil y 
seguro a la estructura superior para lograr el 
mantenimiento y servicio fáciles del motor. 

MONITOREO A BORDO 
Con monitoreo a bordo, el operador 
puede verificar el estado de la máquina 
sin pararse del asiento. Con una pantalla 
LCD, el operador puede verificar fácilmente 
la temperatura del aceite y los niveles de 
presión, recibir alertas de intervalo de 
mantenimiento y acceder a otra información 
que ayude a simplificar el mantenimiento y 
servicio de la máquina. 

LOS PUNTOS DE SERVICIO 
DE FÁCIL ACCESO PERMITEN 
QUE LAS VERIFICACIONES 
DIARIAS SEAN RÁPIDAS Y 
EFICACES 
• Medidor del nivel de aceite 

hidráulico visible fácilmente 

• Filtros agrupados y 
accesibles 

• Filtro de A/C fácil de 
reemplazar, al lado de la 
puerta de la cabina 

• Filtro de aire que no 
requiere mantenimiento 
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ESPECIFICACIONES
PESO OPERATIVO

El peso operativo incluye refrigerante, 
lubricantes, tanque de combustible lleno, 
cabina, zapatas estándar, pluma, brazo, 

CAPACIDAD DEL CUCHARÓN 0.9 - 1.1 m3

MOTOR

Descripción

Cummins EPA Tier 2 / UE Fase II, 6 cilindros 
en línea, turboalimentado, inyección directa 
controlada mecánicamente. Purificador de 
aire: Filtro de aire de flujo directo Cummins. 
Sistema de refrigeración: Enfriador del aire 
de carga

Clasificación de 
emisiones

EPA Tier 2 / UE 
Fase II

Fabricante del motor Cummins

Modelo del motor B5.9

Aspiración
Turbo con válvula 
wastegate (WGT)

Refrigeración por aire 
de carga

Refrigerador 
posterior

Accionamiento 
del ventilador de 
refrigeración

Directo

Cilindrada

Velocidad nominal

Potencia del motor - 
neta (SAE J1349 / ISO 
9249)

Potencia del motor - 
bruta (SAE J1995 / ISO 
14396)

Par máximo
614 N∙m a 1500 
rpm

Diámetro x carrera

CHASIS

Zapatas de cada lado 46

Paso de cadena

Ancho de zapata, triple 
garra

Rodillos inferiores de 
cada lado

7

Rodillos superiores de 
cada lado

2

SISTEMA DE GIRO

Descripción

Reducción de engranaje planetario 
accionado por motor de pistón axial de 
par elevado, , con freno de discos en baño 
de aceite. El freno de mano basculante se 
reinicia cinco segundos después que los 
controles piloto basculante vuelven al neutro.

Velocidad de 
oscilación

Torque de Giro

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba principal

Tipo
Dos bombas de 
pistones de caudal 
variable

Caudal máximo

Bomba piloto

Tipo Bomba de engranajes

Caudal máximo

Ajuste de la válvula de descarga

Implemento 34,3/37,3 MPa

Circuito de 
recorrido

Circuito de giro

Circuito piloto

Cilindros hidráulicos

Cilindro de la 
pluma - diámetro x 
carrera

Cilindro del brazo - 
diámetro x carrera

Cilindro del 
cucharón - 
diámetro x carrera

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión del sistema

Baterías

Alternador

Motor de arranque 24 V - 7,8 kW

TRANSMISIÓN

Tanque de 
combustible

Aceite del motor

Transmisión final 
(c/u)

5,5 l

Accionamiento de la 
oscilación

3,4 l

Sistema de 
refrigeración

Depósito hidráulico

Sistema hidráulico 
total

RENDIMIENTO SONORO

Nivel de potencia del 
ruido interno (ISO 
6396)

73 dB(A)

Nivel de potencia del 
ruido externo (ISO 
6395)

103 dB(A)

ACCIONAMIENTO Y FRENOS

Descripción

Motores de pistones axiales de 2 velocidades 
con frenos de disco en aceite. Dirección 
controlada por dos palancas manuales y 
pedales.

Velocidad máx. de 
desplazamiento

Alta: 5,7 km/h
Baja: 3,3 km/h

Gradeabilidad

Fuerza de tracción 
máx.

DIMENSIONES

Pluma

Opciones de brazo 2915 mm/2700 mm

A Longitud de transporte

B Altura de transporte - parte superior de la pluma

C Ancho de la cadena

E Longitud hasta el centro de los rodillos

F Longitud de la cadena

G Ancho general de la estructura superior

H Radio de giro de la cola

I Distancia del suelo del contrapeso 1070 mm

J Altura general de la cabina

K Distancia del suelo mínima

Ancho de oruga

DIMENSIONES DEL BRAZO

Brazo

Longitud

Altura

Ancho

Peso

Cilindro, conexiones y pernos incluidos.

DIMENSIONES DE LA PLUMA

Pluma

Longitud

Altura

Ancho

Peso

Cilindro, tubos y pernos incluidos. 
Se excluyó el perno del cilindro de la pluma.

PESO DE LA MÁQUINA Y PRESIÓN SOBRE EL SUELO

Ancho de zapata

Peso operativo
Presión sobre el 

suelo
Ancho general Peso operativo

Presión sobre el 
suelo

Ancho general

3, 3, 

44,2 kPa 44,2 kPa

38,4 kPa 38,4 kPa

34,0 kPa 34,0 kPa

Unidad: mm

137 hp

150 hp

30 l



920E EXCAVADORA

16 17Los equipos opcionales y estándar de LiuGong pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor LiuGong para obtener información específica de su zona. Los equipos opcionales y estándar de LiuGong pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor LiuGong para obtener información específica de su zona.

GUÍA DE SELECCIÓN DEL CUCHARÓN

Tipo de cucharón Capacidad Ancho de corte Peso Piezas dentadas
Pluma de 5,7 m

Brazo de 2,9 m Brazo de 2,7 m

Trabajo pesado 0,9 m3 1083 mm 786 kg 5 B B

Uso general 0,95 m3 1268 mm 769 kg 5 B B

Trabajo pesado 1 m3 1113 mm 887 kg 5 B B

Cucharón amplio y poco 
profundo

1 m3 1227 mm 850 kg 5 A A

Trabajo superpesado 1 m3 1280 mm 905 kg 5 C C

Trabajo pesado 1,1 m3 1330 mm 852 kg 6 B B

Las recomendaciones sirven solo como guía, en función de condiciones de operación típicas. Capacidad del cucharón según ISO 7451, material apilado con un ángulo 
de caída de 1:1.

A 1200 - 1300 kg/m3: Carbón, caliche, esquisto 
B 1400 - 1600 kg/m3: Tierra y arcilla húmeda, caliza, arenisca 
C 1700 - 1800 kg/m3: Granito, arena húmeda, roca volada 
D 1900 kg/m3: Barro húmedo, mineral de hierro NA, no aplica

RANGO DE TRABAJO

Pluma 5710 mm

Opciones de brazo 2915 mm 2700 mm

A. Alcance de excavación máxima 9870 mm 9735 mm

B. Alcance de excavación máxima en 
el suelo

9685 mm 9550 mm

C. Profundidad de excavación máxima 6562 mm 6380 mm

D. Profundidad de excavación máx., 
nivel de 2,44 m

6390 mm 6140 mm

E. Profundidad de excavación máxima 
de pared vertical

5080 mm 5040 mm

F. Altura de corte máxima 9945 mm 9970 mm

G. Altura de descarga máxima 7170 mm 7200 mm

H. Radio de giro frontal mínimo 3090 mm 3120 mm

Fuerza de excavación del cucharón 
(ISO)

Normal 140 kN 140 kN

Aumento 
de potencia

152 kN 152 kN

Fuerza de excavación del brazo (ISO)

Normal 97 kN 102 kN

Aumento 
de potencia

105 kN 110,5 kN

Capacidad del cucharón 0,9/1,0 m3 1,0/1,1 m3

Radio en la punta del cucharón 1450 mm 1450 mm

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

920E con zapatas de 600 mm, brazo de 2915 mm Condiciones
A: Radio de carga
B: Altura de punto de carga
C: Capacidad de elevación
Cf: Clasificación en el frente
Cs: Clasificación en el lateral

Longitud de la pluma: 5710 mm
Longitud del brazo: 2915 mm
Cucharón: Ninguno 
Contrapeso: 4000 kg
Zapatas: 600 mm, triple garra
Unidad: kg

A (Unidad: m)

B (m)

3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX.

A (m)

7 5340* 5340* 5050* 5050* 6,6
6 5420* 5420* 5510* 4650 5360* 4460 7,2
5 6070* 6070* 5780* 5780* 5650* 4610 4670* 3920 7,8
4 8140* 8140* 7010* 7010* 6360* 5650 5960* 4550 5670* 3740 5670* 3740 8,0
3 10 100* 9680 8100* 7070 7030* 5510 6380* 4460 5710 3700 5510 3560 8,2
2 11 880* 9220 9180* 6820 7710* 5340 6820* 4360 5650 3640 5150* 3400 8,4
1 13 090* 8940 10 060* 6630 8310* 5210 6760 4280 5610 3580 5420 3480 8,2
0 8210* 8210* 13 670* 8810 10 640* 6500 8340 5130 6690 4210 5570 3540 5380 3450 8,2
-1 11 670* 11 670* 13 770* 8760 10 890* 6420 8270 5070 6650 4170 5750 3660 7,8
-2 15 750* 13 820 13 510* 8770 10 820* 6420 8270 5050 6650 4170 6170 3910 7,4
-3 16 400* 13 970 12 840* 8850 10 390* 6460 8310 5090 5150* 4380 7,0
- 4 14 670* 14 180 11 630* 8980 9420* 6570 7900* 5420 5,8

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

920E con zapatas de 600 mm, brazo de 2700 mm Condiciones

A: Radio de carga
B: Altura de punto de carga
C: Capacidad de elevación
Cf: Clasificación en el frente
Cs: Clasificación en el lateral

Longitud de la pluma: 5710 mm 
Longitud del brazo: 2700 mm 
Cucharón: Ninguno 
Contrapeso: 4000 kg
Zapatas: 600 mm, triple garra
Unidad: kg

A (Unidad: m)

B (m)
3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX.

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)
7 5610* 5610* 5110* 5110* 6,4

6 5690* 5690* 5650* 5650* 5630* 4610 5630* 4610 7,0

5 6340* 6340* 6010* 5760 5860* 4590 4920* 4050 7,6

4 8610* 8610* 7300* 7300 6570* 5630 6150* 4530 4420* 3720 4420* 3720 8,0

3 10 600* 9630 8400* 7050 7230* 5500 6550* 4440 5710 3690 4550* 3550 8,2

2 12 320* 9220 9460* 6820 7900* 5360 6860 4360 5650 3640 5460 3510 8,2

1 13 400* 8980 10 280* 6650 8460 5230 6760 4280 5610 3590 5400* 3480 8,2

0 13 850* 8890 10 800* 6530 8360 5150 6710 4230 5570 3560 5570 3560 8,0

-1 11 720* 11 720* 13 850* 8850 10 970 6480 8310 5110 6670 4190 5960 3790 7,6

-2 16 370* 14 020 13 470* 8890 10 850* 6480 8310 5110 6690 4210 6440 4070 7,2

-3 16 090* 14 170 12 710* 8970 10 310* 6530 8360 5150 7320 4590 6,6

-4 14 190* 14 190* 11 320* 9100 9150* 6650 7940* 5750 5,6

Capacidad de elevación en el extremo 
del brazo sin cucharón. 
Para saber la capacidad de elevación con el 
cucharón, el peso del cucharón o el cucharón 
con el acoplador rápido se deben deducir 
de las capacidades de elevación. 
Las capacidades de elevación se calculan con la 
máquina parada sobre una superficie firme y uniforme.

Clasificación en el frente (Cf) Clasificación en el lateral (Cs) 

1.  No intente elevar o sostener ninguna carga superior 
a estos valores nominales en su altura y radio 
de cargo especificados. El peso de todos los 
accesorios se debe deducir de las capacidades de 
elevación anteriores. 

2.  Las cargas nominales cumplen con la norma de 
clasificación de capacidad de elevación para 
excavadoras hidráulicas ISO 10567. No superan el 
87 % de la capacidad de elevación hidráulica ni el 
75 % de carga de vuelco. 

3.  Clasificaciones en el gancho elevador del cucharón. 

4.  Las capacidades de elevación se calculan con la 
máquina parada sobre una superficie nivelada, 
firme y uniforme. 

5.  *Indica que la carga se ve limitada por la capacidad 
hidráulica y no por la capacidad de vuelco. 

6.  El operador debe estar plenamente familiarizado 
con las Instrucciones de mantenimiento y del 
operador antes de utilizar la máquina, y deberá 
cumplir las normas de operación segura de la 
máquina a todo momento. 



920E EXCAVADORA

18 Los equipos opcionales y estándar de LiuGong pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor LiuGong para obtener información específica de su zona.

EQUIPO ESTÁNDAR 
SISTEMA DEL MOTOR 
• Motor a diésel Cummins, turboalimentado, 6 

cilindros en línea, 4 tiempos, enfriado por agua 
• Control de régimen de ralentí automático 
• Filtro de aire con antefiltro 
• Filtro de aceite del motor 
• Prefiltro con separador de agua 
• Radiador, enfriador de aceite e intercooler 
• Sistema IPC (Control de potencia inteligente) 
• Sistema de prevención de sobrecalentamiento 

del motor 

TREN DE TRANSMISIÓN 
• Motor hidraulico de una sola pieza con dos 

engranajes y un reductor
• Sistema de desplazamiento de 2 velocidades 

con cambio automático 

SISTEMA DE GIRO
• Motor de giro, de pistón y par elevado con 

juego de resortes integrados y freno de giro de 
liberación hidráulica automática

SISTEMA HIDRÁULICO 
• Bomba principal:dos bombas de pistones de 

caudal variable 
• Bomba piloto: engranaje 
• Cilindros: pluma, brazo, cucharón 
• Función de aumento de potencia 
• Circuitos de regeneración del brazo y la pluma 
• Filtro de aceite piloto 
• Válvula de retención de carga 
• Palanca de apagado del control piloto 
• Válvulas de seguridad contra rotura de 

mangueras, prevención de la reducción de 
suministro de la pluma o brazo cuando las 
líneas se dividen (2 montadas en los cilindros 
de la pluma, 1 en el cilindro del brazo) 

• Sistema de selección de 6 modos de trabajo: 
Potencia, Economía, Fino, Elevación, Martillo 
Hidráulico, Implemento 

EQUIPO DE EXCAVACIÓN 
• Pluma de 5710 mm 
• Brazo de 2915 mm 
• Cucharón de 0,9 m³/ 1 m³ (SAE, colmado) 
• Contrapeso de 4000 kg 

ESTACIÓN DEL OPERADOR 
• Cabina presurizada y sellada con visibilidad 

completa, ventana grande en el techo con 
parasol deslizable, limpiaparabrisas frontal y 
ventana inferior desmontable 

• Claraboya en el techo 
• Aire acondicionado, calefactor, descongelador 
• Freno de mano de la oscilación 
• Radio AM/FM con conector de audio MP3 
• Martillo para romper vidrios 
• Cenicero, encendedor 
• Portavasos 
• Alfombra 
• Caja de almacenamiento 
• Protección inferior del vidrio delantero 
• Extintor de incendio 
• Retrovisores 
• Una llave para todas las cerraduras 

INSTRUMENTOS 
• Monitor LCD en color con alarmas, cambio de 

filtro/fluidos, nivel de combustible, temperatura 
del agua, modo de trabajo, código de falla, hora 
de trabajo, etc. 

• Medidor de combustible 
• Medidor del nivel de aceite hidráulico 

SISTEMA ELÉCTRICO 
• Alternador 70 A 
• Baterías dobles 2 x 12 V 
• Luces de trabajo: 1 montada en el bastidor, 2 

montadas en la pluma 
• Faro giratorio 
• Arranque 24 V 

CHASIS 
• Zapatas de 600 mm con triple garra 
• Protección de oruga en 2 piezas (cada lado) 
• Gancho de remolque en el bastidor base 

PROTECCIONES 
• Protecciones en la parte inferior 
• Placa de protección debajo del bastidor 
• Protectores de oruga 

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR 
• Kit de herramientas de mantenimiento 
• Paquete de piezas de mantenimiento

EQUIPOS OPCIONALES 
SISTEMA DEL MOTOR 
• Bomba eléctrica de reabastecimiento de 

combustible 

SISTEMA HIDRÁULICO 
• Lineas hidraulicas para implementos con 

rotacion
• Advertencia de sobrecarga 
• Válvulas de seguridad contra rotura de 

mangueras, prevención de la reducción de 
suministro de la pluma o brazo cuando las 
líneas se dividen. 

• Líneas auxiliares doble vía 
• Líneas del acoplador rápido (presión alta y baja) 

ESTACIÓN DEL OPERADOR 
• Protección de operación (incluida protección 

superior y frontal de la cabina, barra) 
• Pantalla de protección de operación (frente de 

la cabina, neta) 

EQUIPO DE EXCAVACIÓN 

• Brazo: 2700 mm 
• Cucharón: 0,9/0,95/1,0/1,1 
• Martillos hidráulicos (LiuGong y Soosan) 
• Acoplador rápido hidráulico 
• Garra dividida en cuatro 

• Pantalla de protección de operación (frente inferior) 
• Sistema de protección antivuelco (ROPS) 
• Visera antilluvia 
• Asiento con calefacción de suspensión mecánica 
• Asiento de suspensión neumática 

SISTEMA ELÉCTRICO 
• Luces de trabajo LED en la cabina, 4 delanteras y 2 

traseras 
• Cámara retrovisora 
• Alarma de recorrido 
• Faro giratorio 

ESTRUCTURA SUPERIOR 
• Protección de la parte inferior y placa inferior de la 

plataforma con 8 mm de espesor 
• Protección del cilindro del cucharón 

CHASIS 
• Zapatas de 700 mm, 800 mm, 900 mm con triple garra 
• Protección de oruga en 3 piezas (cada lado) 

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN (MÉTRICO)

920E con zapatas de 800 mm, brazo de 2915 mm Condiciones

A: Radio de carga
B: Altura de punto de carga
C: Capacidad de elevación
Cf: Clasificación en el frente
Cs: Clasificación en el lateral

Longitud de la pluma: 5710 mm 
Longitud del brazo: 2915 mm 
Cucharón: Ninguno 
Contrapeso: 4000 kg 
Zapatas: 600 mm, triple garra 
Unidad: kg

A (Unidad: m)

B (m) 3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX.
Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7 5340* 5340* 5050* 5050* 6,6

6 5420* 5420* 5510* 4820 5360* 4460 7,2

5 6070* 6070* 5780* 5780* 5650* 4780 4670* 3920 7,8

4 8140* 8140* 7010* 7010* 6360* 5840 5960* 4690 5670* 3860 5670* 3740 8,0

3 10 100* 10 000 8100* 7300 7030* 5690 6380* 4610 5900 3820 5510 3560 8,2

2 11 880* 9550 9180* 7050 7710* 5530 6820* 4510 5840 3760 5150* 3400 8,4

1 13 090* 9270 10 060* 6860 8310* 5400 6980 4420 5800 3720 5420 3480 8,2

0 8210* 8210* 13 670* 9130 10 640* 6730 8610 5300 6920 4360 5760 3690 5380 3450 8,2

-1 11 670* 11 670* 13 770* 9070 10 890* 6670 8560 5260 6880 4320 5750 3660 7,8

-2 15 750* 14 320 13 510* 9100 10 820* 6650 8550 5250 6880 4320 6170 3910 7,4

-3 16 400* 14 470 12 840* 9180 10 390* 6710 8590 5280 5150* 4380 7,0

- 4 14 670* 14 670* 11 630* 9310 9420* 6800 7900* 5420 5,8

920E con zapatas de 800 mm, brazo de 2700 mm Condiciones

A: Radio de carga
B: Altura de punto de carga
C: Capacidad de elevación
Cf: Clasificación en el frente
Cs: Clasificación en el lateral

Longitud de la pluma: 5710 mm 
Longitud del brazo: 2700 mm 
Cucharón: Ninguno 
Contrapeso: 4000 kg
Zapatas: 600 mm, triple garra
Unidad: kg

A (Unidad: m)

B (m)
3 4 5 6 7 8 ALCANCE MÁX.

Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs Cf Cs A (m)

7 5610* 5610* 5110* 5110* 6,4

6 5690* 5690* 5650* 5650* 5630* 4780 5630* 4610 7,0

5 6340* 6340* 6010* 5940 5860* 4750 4920* 4050 7,6

4 8610* 8610* 7300* 7300* 6570* 5820 6150* 4690 4420* 3840 4420* 3720 8,0

3 10 600* 9940 8400* 7280 7230* 5670 6550* 4590 5900 3810 4550* 3550 8,2

2 12 320* 9550 9460* 7050 7900* 5530 6960* 4510 5840 3760 5460 3510 8,2

1 13 400* 9310 10 280* 6880 8470* 5420 7000 4440 5800 3730 5400* 3480 8,2

0 13 850* 9210 10 800* 6780 8640 5340 6940 4380 5760 3700 5570 3560 8,0

-1 11 720* 11 720* 13 850* 9180 10 980* 6730 8600 5300 6900 4360 5960 3790 7,6

-2 16 370* 14 520 13 470* 9210 10 850* 6730 8600 5300 6920 4360 6440 4070 7,2

-3 16 090* 14 650 12 710* 9280 10 310* 6780 8480* 5340 7320 4590 6,6

-4 14 190* 14 190* 11 320* 9430 9150* 6880 7940* 5750 5,6



MUNDO DIFÍCIL. EQUIPO RESISTENTE. 

Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 
Rua Márcio Carlim, n.º 270. Parque Industrial, Mogi Guaçu/SP - Brasil 
Tel.: +55 19 3851 2400      Correo electrónico: contato@liugongla.com 
www.liugong.com 

Síganos: 

LG-PB-920E-T2-20-032019-ENG 

La serie de logotipos de LiuGong aquí presentes, incluidas, entre otras, las marcas denominativas, marcas figurativas, marcas de letras del alfabeto y marcas 
mixtas, así como las marcas registradas de Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. son utilizadas por Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. con autorización legal, y 
no se deben utilizar sin autorización. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones e imágenes pueden incluir 
equipos opcionales y podrían no incluir todos los equipos estándar. Los equipos y las opciones varían según la disponibilidad en la región. 


