
GRUPO ELECTRÓGENOIF8500T

Tipo de combustible

Potencia Nominal

Potencia Bruta

Peso Operativo

Diesel

6.5 kva

7 kva

170 kg

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.



ESPECIFICACIONES DE IF8500T
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Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. 
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local. Zmg Argentina

IF8500TModelo

General

Motor

Alternador

Tipo
Potencia Nominal

Potencia Bruta

Peso

Tipo de combustible 

Tipo

Potencia de salida nominal
Sistema de arranque
Capacidad del motor de arranque

Capacidad de la bateria

Tiempo de funcionamiento continuo

Tensión

Frecuencia clasificada

Capacidad del tanque de combustible

Velocidad

Corriente nominal

Cerrado / Insonoro
6.5 kva

7 kva 

170 Kg

Diesel 

192F

3.000 / 3.600 rpm

7.7 kw a 3.000 rpm / 8.5 kw a 3.600 rpm

Eléctrico a 12 V

12 V 0.8 Kw

12 V 36 AH 

15 L

8 H

9.8 / 10.6 A

220 V / 380 V

50 Hz

Dimensiones 950 x 525 x 700 mm

DIESEL


