
Grupos Electrógenos ZMG

Tipo
Combustión
Potencia Standby

Cerrados / Insonoros
Diésel
12.1 kW / 15.1 kva

DLT18000T-3D

MUNDO EXIGENTE. EQUIPOS RESISTENTES.



General

Motor

Alternador

Tipo
Potencia Standby

Dimensiones

Peso

Tipo de combustible 

Marca / Modelo

Tipo de encendido

Cantidad de cilindros

Velocidad giratoria

Metodo de arranque (Bateria)

Modo de enfriamiento

Tensión

Frecuencia clasificada

Modo de regulación del Voltaje

Tipo de aspiración

Potencia

Tablero de control 

Cerrado / Insonoro
12.1 kW / 15.1 kva

1.300 x 840 x 650 mm 

315 Kg

Diésel

Changgong CG292F

14.1 kW / 19 Hp

Manual

2

3.000 rpm

12 V 

Aspiración natural

Aire

400 V / Trifásico

50 Hz

Manual

Integrado

Modelo DLT18000T-3D

De encendido MANUAL

>>>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Las especificaciones y diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. 
En caso de requerir equipamientos opcionales o configuraciones especiales contáctese con su vendedor local. Zmg Argentina
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